на 3 листах, лист 2

	Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)

	Испытательная лаборатория (центр) Общества с ограниченной ответственностью «ЛАБСТРОЙ»

	наименование испытательной лаборатории (центра)

	620144, РОССИЯ, Свердловская обл, г Екатеринбург, ул Уктусская, д. 10, цокольный этаж: ком. №№7,11,12; первый этаж: ком. № 16 

(кадастровый номер 66:41:0402025:710)
2. 620144, РОССИЯ, Свердловская обл, г Екатеринбург, ул Уктусская, д. 10, часть строения (литер Б) (кадастровый номер 66:41:0402025:790)

	адрес места осуществления деятельности

	На соответствие требованиям

	ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий

	наименование и реквизиты межгосударственного или национального стандарта, устанавливающего общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий

	№

п/п
	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), 
измерений
	Наименование объекта
	Код

ОКПД 2

	Код 

ТН ВЭД ЕАЭС
	Определяемая характеристика 
(показатель)
	Диапазон определения

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
620144, Свердловская обл., г. Екатеринбург, улица Уктусская, дом 10, цокольный этаж: ком. №№ 7, 11, 12; первый этаж: ком. № 16 (кадастровый номер 66:41:0402025:710)

	1 
	ГОСТ 3344  п. 3.2
	Песок
	08.12.11.190;

08.12.11.120;

08.12.11.130;

08.12.12.110
	2505100000;

2505900000


	Определение содержания слабых зерен и примесей металла
	(0-100) %

	2 
	ГОСТ 3344 п. 3.5
	
	
	
	Определение содержания примесей металла в песке (включая песок готовых смесей)
	(0-100) %

	3 
	ГОСТ 8269.0, п.4.24
	Щебень и гравий из горных пород и отходов промышленного производства со средней плотностью зерен от 2,0 до 3,0 г/см3
	08.12.13.000

08.12.12.140
	2517101000

2517200000

2618000000
	Определение содержания свободного волокна асбеста
	(0,1-10)%

	4 
	ГОСТ 8269.1, п. 4.5.2
	Щебень и гравий из плотных горных пород
	08.12.12.140;

08.12.13.000;

08.12.12.130
	2517101000;

2618000000
	Оксиды железа и алюминия
	(0,1-10)%

	5 
	ГОСТ 8735 п. 14
	Песок
	08.12.11.190;

08.12.11.120;

08.12.11.130;

08.12.12.110
	2505100000;

2505900000


	Определение содержания глинистых частиц методом набухания в песке для дорожного строительства
	(0,01-20) %

	6 
	ГОСТ 28570
	Бетоны всех видов
	23.63.10;

23.63.10.000;
	3824501000
	Прочность
	(1,0-95) МПа


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	7 
	ГОСТ 27078 (ISO 2505:2005)
	Стальные трубы и фитинги с тепловой изоляцией
	24.20.13
	-
	Изменение длины ПЭ оболочки 
	(0-100) %

	8 
	ГОСТ 30732, п. 9.19
	
	
	
	Прочность на сдвиг в осевом или тангенциальном направлении после старения 
	(1-95) МПа

	9 
	ГОСТ 30732, п. 9.21
	
	
	
	Средний размер ячеек
	(0-10) мм

	10 
	ГОСТ Р 58276, п. 6.5 
	Сухих строительные смеси
	23.64.10.110 

	2505100000;

2505900000
	Выход раствора из 1 кг сухой смеси
	(0-3) л

	11 
	ГОСТ Р 58277, п. 4
	Сухих строительные смеси
	23.64.10.110 

	2505100000;

2505900000
	Подвижность по расплыву кольца
	(0,1-300) мм

	12 
	ГОСТ Р 58277, п. 5
	
	
	
	Подвижность по расплыву конуса
	(0,1-300) мм

	13 
	ГОСТ Р 58277, п. 7
	
	
	
	Предел прочности на растяжение при изгибе и при сжатии
	(1,0-95) МПа

	14 
	ГОСТ Р 58277, п. 8
	
	
	
	Расчетный показатель: Капиллярное водопоглощение, кг/(м2 . мин0,5)
	-

	15 
	ГОСТ Р 58277, п. 9
	
	
	
	Прочность сцепления (адгезии) раствора (бетона) с основанием
	(1,0-95) МПа

	16 
	ГОСТ Р 58277, п. 10
	
	
	
	Морозостойкость затвердевших растворов
	(5-400) циклов
F10-F400

	17 
	ГОСТ 33028
	Щебень и гравий
	08.12.12.140;

08.12.13.000;

08.12.12.130
	2517101000;

2618000000

	Влажность
	(0-100) %

	18 
	ГОСТ 33047, п. 7
	
	
	
	Насыпная плотность
	(1,5-3,5) г/см3

	19 
	ГОСТ 33047, п. 8
	
	
	
	Пустотность
	(1-100)%

	20 
	ГОСТ 32818
	Щебень и песок из шлаков черной и цветной металлургии
	08.12.12.140;

08.12.13.000;

08.12.12.130
08.12.11.120;

08.12.11.130;

08.12.11.190;

08.12.12.110
	2517101000;

2618000000
2505100000;

2505900000


	Влажность
	(0-100) %

	21 
	ГОСТ 32815
	
	
	
	Средняя плотность
	(1,5-3,5) г/см3

	22 
	
	
	
	
	Водопоглощение
	(1-100)%

	23 
	ГОСТ 32822, п. 7
	
	
	
	Насыпная плотность
	(1,5-3,5) г/см3

	24 
	ГОСТ 32822, п. 8
	
	
	
	Пустотность
	(1-100)%

	25 
	ГОСТ 32821, п. 7
	Щебень и песок из шлаков черной и цветной металлургии
	08.12.12.140;

08.12.13.000;

08.12.12.130
08.12.11.120;

08.12.11.130;

08.12.11.190;

08.12.12.110
	2517101000;

2618000000
2505100000;

2505900000


	Истинная плотность (пикнометрический метод)
	(1,5-3,5) г/см3

	26 
	ГОСТ 32821, п. 9
	
	
	
	Пористость
	(1-100)%

	27 
	ГОСТ 32821, п. 10
	
	
	
	Истинная плотность (ускоренный метод)
	(1,5-3,5) г/см3

	28 
	ГОСТ 32768
	Песок природный и дробленый
	08.12.11.120;

08.12.11.130;

08.12.11.190;

08.12.12.110
	2505100000;

2505900000


	Влажность
	(1-100)%

	29 
	ГОСТ 22733
	Песок
	08.12.11.120;

08.12.11.130;

08.12.11.190;

08.12.12.110
	2505100000;

2505900000


	Плотность
	(2,0-3,0) г/см3

	30 
	ГОСТ 22733
	
	
	
	Влажность
	(1-100)%

	31 
	ГОСТ 25584, п. 4.5
	Песок
	08.12.11.120;

08.12.11.130;

08.12.11.190;

08.12.12.110
	2505100000;

2505900000


	Расчетный показатель: Коэффициент фильтрации, см/с
	-

	2. 620144, РОССИЯ, Свердловская обл, г Екатеринбург, ул Уктусская, д. 10, часть строения (литер Б) (кадастровый номер 66:41:0402025:790)

	32 
	ГОСТ 30732, п. 9.19
	Стальные трубы и фитинги с тепловой изоляцией
	24.20.13
	-
	Прочность на сдвиг в осевом или тангенциальном направлении после старения 
	(1-95) МПа

	33 
	ГОСТ 30732, п. 9.20
	
	
	
	Радиальная ползучесть
	(0-10) мм

	
	ГОСТ 32821, п. 7
	Щебень и песок из шлаков черной и цветной металлургии
	08.12.12.140;

08.12.13.000;

08.12.12.130
08.12.11.120;

08.12.11.130;

08.12.11.190;

08.12.12.110
	2517101000;

2618000000
2505100000;

2505900000


	Истинная плотность (пикнометрический метод)
	(1,5-3,5) г/см3

	
	ГОСТ 32821, п. 9
	
	
	
	Пористость
	(1-100)%


	Директор ООО «ЛАБСТРОЙ»
	
	
	
	П.Ю. Можаев
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